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Caractéristiques techniques

Etau compact concu pour les centres d'usinage 5 axes.

Vis de serrage haute (avec filetage ISO trapézoidal) pour un serrage
puissant et rigide.

Serrage autocentrant.

Porte-mors réversibles 4 positions:

- Louverture (B) en position 1 est de 20 a 80 mm et de 80 a 140 mm

- L'ouverture (B) en position 2 est de 80 a 140 mm et de 140 a 200 mm
Mors réversibles avec 1 coté lisse et 1 coté grip

Largeur de mors 90 mm

Type de mors : droits

Porte-mors mobile : guidés (réversibles)
Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
Garantie : a vie (hors pieces d'usure)
Certificat de contréle : sans

Porte-mors en position 1

[ o
bR - |, =5= NN
= =
[ | I ' (LTI S
LS. 143
. 250 .20
a@ 9 o o “ ] [r_‘u u a :gt 1'n:|-o | ‘.
® 8 I - g
[ ] Bl @ & a a ﬂ"_@ o
2 2 L L e} t

21



bewik ETAUX 5 AXES
&

FORZA

Caractéristiques techniques

Etau concu pour les centres d'usinage 5 axes.

Vis de serrage haute, avec roulement intégré dans le porte-mors,
pour un serrage puissant et précis.

La conception des portes-mors leur confére une rigidité exceptionnelle.
Le porte-mors fixe a 3 positions pour faciliter le centrage de la piéce.
Capacité de serrage de 74 a 322 mm.

Mors lisse ou grip (pour un meilleur maintien de la piéece).

Réglage de la hauteur de serrage grace aux cales d’appuis usinables.
Largeur de mors 130 mm.

Type de mors : droits

Porte-mors mobile : guidés

Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
Tolérances : g8

Garantie : a vie (hors pieces d'usure)
Certificat de contréle : sans
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1. Enlever les vis 3. Enlever la clavette
et la cale d'appui

2. Enlever les vis Mi12
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et la cale d'appui
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ETAUX 5 AXES

Série 25 : Etau 5 axes

Réf.
25/160

[ O

-

16 mm

kwik tool
)

FORZA

Caractéristiques techniques

Etau concu pour les centres d'usinage 5 axes de grande capacité.
Hauteur d’appui de la piece 221 mm.

Vis de serrage haute, avec roulement intégré dans le porte-mors,
pour un serrage puissant et précis.

La conception des portes-mors leur confere une rigidité exceptionnelle.
Largeur de mors 160 mm.

Capacité de serrage jusqu'a 220 mm.

Type de mors : droits

Porte-mors mobile : guidés

Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
Garantie : a vie (hors pieces d'usure)
Certificat de controle : sans
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Caractéristiques techniques

Etau adapté pour les centres d'usinage 5 axes de grande capacité
grace a ses mors rehausseés.

Les mors plaqueurs garantissent un parfait plaguage de la piéce
sur la surface d’appui.

Type de mors : plagueurs
Porte-mors mobile : guidés

Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
Garantie : a Vie (hors pieces d'usure)
Certificat de contréle : sans

Toujours fixé avec 3 paires de brides

F H

135 150 ns 83 16 15061 34
135 150 ns 83 16 15061 36
135 150 ns 83 16 15061 38
135 150 ns 83 16 15061 40
160 200 145 93 16 20061 48
160 200 145 93 16 20061 51
160 200 145 93 16 20061 42
160 200 145 93 16 20061 55
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