bk ETAUX DE FRAISAGE

Série 30 PERFECT : Mors plaqueurs non guidés

FORZA

Caractéristiques techniques

Les mors plaqueurs garantissent un parfait plaguage de la piéce sur
la semelle lors du serrage.

Déplacement tres rapide du mors mobile grace au bloc écrou a bille.
Possibilité de serrage mécanique, hydraulique, oléopneumatique,

ou par multiplicateur de couple mécanique.

Etaux adaptés a tous les types d'usinage y compris la rectification.
L’étau se fixe a la machine au moyen de brides ou des deux trous.

4 rainures de positionnement en croix.

Base tournante en option.
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Porte-mors mobile : non guidés (oscillant)
Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
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Garantie : a vie (hors pieces d'usure)

L1

M : B Certificat de contréle : avec
AAEIR=N
o] T a
ST Série PERFORMANCE
T ‘ o
0 o il

30/100 250 109 33,5 37 90 100 18,6 51,5 12 12561 75 B/100
30/100L 296 150 335 37 90 100 18,6 51,5 12 12561 8 B/100
30/125 300 130 41 42 110 125 22,0 66 12 12561 13 B/125
30/125L 346 175 4 42 110 125 22,0 66 12 12561 14 B/125
30/125S 22,0 12561 14,5 B/125
30/125R 3,0 82,5 15061
30/125RL 3,0 82,5 15061 19,5
30/150 32,2 15061 B/150
30/150L 452 250 56 51 135 150 32,2 83 16 15061 28 B/150
30/150S 502 300 56 51 135 150 32,2 83 16 15061 30 B/150
30/150X 527 325 56 51 135 150 32,2 83 16 15061 31,5 B/150
30/175 432 225 58 56 135 175 35,0 85 16 15061 34 B/150
30/175L 482 275 58 56 135 175 35,0 85 16 15061 36,5 B/150
30/175S 556 350 58 56 135 175 35,0 86 16 15061 40 B/150
30/175X 610 400 58 56 135 175 350 86 16 15061 42,5 B/150
30/200 470 250 66 61 160 200 52,2 93 16 20061 44 B/200
30/200L 520 300 66 61 160 200 52,2 93 16 20061 46,5 B/200
30/200S 570 350 66 61 160 200 52,2 92,5 16 20061 49 B/200
30/200X 595 375 66 61 160 200 52,2 9235 16 20061 50,5 B/200
30/200XL 675 455 66 61 160 200 52,2 92,5 16 20061 53 B/200
30/250 530 300 74 66 200 250 475 97,5 20 20061 70
30/250L 580 350 74 66 200 250 475 97,5 20 20061 75
30/250S 680 450 74 66 200 250 475 97,5 20 20061 85
30/250X 755 525 74 66 200 250 475 97,5 20 20061 92
30/300 670 390 83 78 245 300 38,5 121,5 20 3030061 130
30/300L 770 490 83 78 245 300 38,5 1215 20 3030061 145
30/300S 870 590 83 78 245 300 38,5 121,5 20 3030061 160
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FECT : Mors plaqueurs guidés

FORZA

Caractéristiques techniques

Les mors plaqueurs garantissent un parfait plaquage de la piéce sur
la semelle lors du serrage.

Déplacement trés rapide du mors mobile grace au bloc écrou a bille.
Possibilité de serrage mécanique, hydraulique, oléopneumatique,

: ou par multiplicateur de couple mécanique.

Etaux adaptés a tous les types d'usinage y compris la rectification.
’étau se fixe a la machine au moyen de brides ou des deux trous.

4 rainures de positionnement en croix.

Base tournante en option.

Type de mors : plagqueurs

o E! Porte-mors mobile : guidés et non guidés (oscillant)
, - Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)

58 "

33 \ Tolérances : g6

O _ | Garantie : a vie (hors pieces d'usure)
K o Certificat de contréle : avec

30/100G 250 109 33,5 37 90 100 18,6 51,5 12 12561 75 B/100
30/100GL 296 150 33,5 37 90 100 18,6 51,5 12 12561 8 B/100
30/125G 300 130 4 42 110 125 22,0 66 12 12561 13 B/125
30/125GL 346 175 4 42 110 125 22,0 66 12 12561 14 B/125
30/150G 402 200 56 51 135 150 32,2 83 16 15061 26 B/150
30/150GL 452 250 56 51 135 150 32,2 83 16 15061 28 B/150
30/150GS 502 300 56 51 135 150 32,2 83 16 15061 31 B/150
30/175G 432 225 58 56 135 175 35,0 85 16 15061 34 B/150
30/175GL 482 275 58 56 135 175 35,0 85 16 15061 36,5 B/150
30/175GS 556 350 58 56 135 175 35,0 86 16 15061 40 B/150
30/200G 470 250 66 61 160 200 52,2 92,5 16 20061 44 B/200
30/200GL 520 300 66 61 160 200 52,2 92,5 16 20061 46,5 B/200
30/200GS 570 350 66 61 160 200 52,2 92,5 16 20061 49 B/200
30/200GX 595 375 66 61 160 200 52,2 92,5 16 20061 50,5 B/200
30/250G 530 300 74 66 200 250 52,2 97,5 20 20061 70
30/250GL 580 350 74 66 200 250 475 97,5 20 20061 75
30/250GS 680 450 74 66 200 250 475 97,5 20 20061 85

30/250GX 755 525 74 66 200 250 47,5 97,5 20 20061 93
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Série PRD Production : Mors plaqueurs non guidés

FORZA

Caractéristiques techniques

Les mors plaqueurs garantissent un parfait plaquage de la piéce sur
la semelle lors du serrage.

Déplacement trés rapide du mors mobile grace au bloc écrou a bille.
Possibilité de serrage mécanique, hydraulique, oléopneumatique,

ou par multiplicateur de couple mécanique.

’étau se fixe a la machine au moyen de brides ou des deux trous.

4 rainures de positionnement en croix.

Base tournante en option.

Type de mors : plagqueurs

Porte-mors mobile : non guidés (oscillant)
Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
Tolérances : g8

E= Garantie : a vie (hors pieces d'usure)

Certificat de controle : sans
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PRD/125 300 130 4 42 1o 125 88 66 12 12561 13 B/125
PRD/125L 346 175 4 42 1o 125 88 66 12 12561 14 B/125
PRD/150 402 200 56 51 135 150 ns 83 16 15061 26 B/150
PRD/150L 452 250 56 51 135 150 ns 83 16 15061 28 B/150
PRD/150S 502 300 56 51 135 150 ns 83 16 15061 31 B/150
PRD/150X 527 325 56 51 135 150 ns 83 16 15061 31,5 B/150
PRD/200 470 250 66 61 160 200 145 92,5 16 20061 44 B/200
PRD/200L 520 300 66 61 160 200 145 92,5 16 20061 46,5 B/200
PRD/200S 570 350 66 61 160 200 145 92,5 16 20061 49 B/200
PRD/200X 595 375 66 61 160 200 145 92,5 16 20061 50,5 B/200
PRD/200XL 675 455 66 61 160 200 145 92,5 16 20061 53 B/200
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Caractéristiques techniques

FORZA

Les mors plaqueurs garantissent un parfait plaquage de la piéce sur
la semelle lors du serrage.

Déplacement trés rapide du mors mobile grace au bloc écrou a bille.
Possibilité de serrage mécanique, hydraulique, oléopneumatique,

ou par multiplicateur de couple mécanique.

[’étau se fixe a la machine au moyen de brides ou des deux trous.

4 rainures de positionnement en croix.

Base tournante en option.

Type de mors : plagueurs
Porte-mors mobile : guidés

Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
Tolérances : g8

E= Garantie : a vie (hors pieces d'usure)
Certificat de contréle : sans
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- Série PRODUCTION

<
PRD/125G 300 130 4 42 1o 125 88 66 12 12561 13 B/125
PRD/125GL 346 175 4 42 1o 125 88 66 12 12561 14 B/125
PRD/150G 402 200 56 51 135 150 ns 83 16 15061 26 B/150
PRD/150GL 452 250 56 51 135 150 ns 83 16 15061 28 B/150
PRD/150GS 502 300 56 51 135 150 ns 83 16 15061 31 B/150
PRD/200G 470 250 66 61 160 200 145 92,5 16 20061 44 B/200
PRD/200GL 520 300 66 61 160 200 145 92,5 16 20061 46,5 B/200
PRD/200GS 570 350 66 61 160 200 145 92,5 16 20061 49 B/200

PRD/200GX 595 375 66 61 160 200 145 92,5 16 20061 50,5 B/200
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Caractéristiques techniques

La conception de ces étaux leur confere une grande puissance
de serrage et une excellente résistance aux vibrations.
Utilisation possible en position horizontale ou verticale

Type de mors : plaqueurs
Porte-mors mobile : guidés
Matiére : acier cémenté 602 HRC
Tolérances :

- Parallélisme : 0.005/100 mm

- Perpendicularité : 0.02/50 mm
Garantie : 5 ans
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Réf. H B (of D A L F M K n
EFMP100x100 100 100 30 35 270 320 75 779 16 7
EFMP100x150 100 150 30 35 320 370 75 779 16 9
EFMP125x150 125 150 40 40 345 410 95 779 16 13
EFMP125x200 125 200 40 40 395 460 95 77,9 16 16
EFMP150x200 150 200 50 50 420 500 125 89,4 16 26
EFMP150x300 150 300 50 50 520 600 125 89,4 16 29
EFMP150x400 150 400 50 50 620 700 125 89,4 16 33

EFMP200x200 200 200 65 70 495 580 170 13 16 64
EFMP200x300 200 300 65 70 595 680 170 13 16 69
EFMP200x400 200 400 65 70 695 780 170 13 16 74
EFMP200x500 200 500 65 70 795 880 170 13 16 79
EFMP200x600 200 600 65 70 895 980 170 13 16 84

Livré avec

A 16 X 16 mm "

Clé de blocage 1butée piéce Jeu de 2 lardons de positionnement Clé de serrage Jeu de 4 brides
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Série 30P : Etau 2 parties avec mors plaqueurs D
FORZA

Caractéristiques techniques

Les mors plagueurs garantissent un parfait plaguage de la piece
lors du serrage.
Déplacement trés rapide du mors mobile grace au bloc écrou a bille.
Possibilité de serrage mécanique, hydraulique, oléopneumatique,
ou par multiplicateur de couple mécanique.
Parfaitement adapté pour le serrage de grandes pieces.
La piéce a serrer peut reposer soit sur la semelle de I'étau, soit sur
Partie fixe la table de la machine.

Partie mobile L’étau se fixe a la machine au moyen de brides.
Rainures de positionnement en croix.

Type de mors : plagueurs

Porte-mors mobile : non guidés (oscillant)
Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
Tolérances : g6

Garantie : a vie (hors piéces d'usure)

Certificat de controle : avec
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30/100P 335 37 140 90 50 30 13 17 42 37 12 1251261 95
30/125P 4 42 150 103 55 55 16 22 50 435 12 1251261 16,5
30/150P 56 51 180 125 58 40 20 26 58 52 16 1501261 24,5
30/200P 66 61 190 140 63 44 22 26 58 59 16 2001261 4

2 jeux de brides inclus
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Rallonge semelle pour étaux a mors plaqueurs

< 000000

Réf.
125221
150221
1752211

200221
2502211

ETAUX DE FRAISAGE
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FORZA

Caractéristiques techniques

SIV0000000 00000000007/

3 rainures de positionnement.

Nombreux points de réglage pour le bloc écrou.

Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)

Tolérances : g6

Garantie : a vie (hors piéces d'usure)
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A B (o D
10 150 15 21
135 180 19 32
135 180 19 30
160 200 24 32
200 242 31 36

i —

1251261 125 3,6
15061 150 6.5
15061 175 75

2001261 200 n7
20061 250 19,5
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- 000000

Bloc écrou réhaussé

30015090 150
30020090 200
30025090 250
30030090 300
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Jeu de réhausses avec bloc écrou, clavette et vis

Réf. Z H L=

15031 60 150 150 12,9

20031 60 200 200 18,5

25031 60 250 250 21,5
30030031 60 300 300 34,5
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Série 30V 125P : Etau 2 parties a mors plaqueurs D
et semelle réhaussée FORZA
Caractéristiques techniques

Type de mors : plaqueurs
Porte-mors mobile : non guidés (oscillant)

Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
: Tolérances : g6

Garantie : a vie (hors pieces d'usure)

Certificat de controle : avec

Hauteur de semelle : 110 mm

La piéce est plaguée sur le corps de I'étau.
Hauteur de serrage 52 mm
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La piéce est plaguée sur la table de la machine.
Hauteur de serrage 162 mm

Réf. Observations Largeur mors | f -\
30V 125P Comprend 2 jeux de brides 15061 (Largeur 150 mm) 125 mm 15061 35,80

Série 30V 125P : Etau multipositions a mors plaqueurs
et semelle réhaussée

Caractéristiques techniques

Type de mors : plagueurs

Porte-mors mobile : non guidés (oscillant)
Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
Tolérances : g6

Garantie : a vie (hors pieces d'usure)

Certificat de contréle : avec

Hauteur de semelle : 110 mm

110
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Réf. Largeur mors | A
30V 125 125 mm 15061 35,550

n



Série 60 : Etau pour cubes a mors plaqueurs

12
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FORZA

Caractéristiques techniques

Les mors plaqueurs garantissent un parfait plaguage de la piéce sur
la semelle lors du serrage.

Déplacement trés rapide du mors mobile grace au bloc écrou a bille.
Possibilité de serrage mécanique ou par multiplicateur de couple
mécanique.

La fixation de I'étau sur le cube est assurée par des vis traversant la
semelle. L'orientation de I'étau est faite a I'aide de goupilles logées
dans les trous calibrés sous la semelle.

Type de mors : plagqueurs

Porte-mors mobile : non guidés (oscillant)
Matiére : acier cémenté 60 HRC (F-155)
Tolérances : g6

Garantie : a vie (hors pieces d'usure)

Certificat de contréle : avec

Réf. A B C D F H f v\
60/125 328 130 41 42 10 125 75
B 60/125L 373 175 4 42 10 125 8
60/150 402 200 56 51 135 150 13
60/150-50 402 200 56 51 135 150 14
° a QI | fe 60/150L 452 250 56 51 135 150 28
a I 60/150L-50 452 250 56 51 135 150 34
= 60/175 432 225 58 56 135 175 36,5
A 60/175L 482 275 58 56 135 175 44
60/200 470 250 66 61 160 200 465
60/200L 520 300 66 61 160 200 49
60/200XL 830 600 66 61 160 200 69
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