TOURS D'ETAUX 7 tool
K

Ces tours d’étaux sont compactes et légeéres, la semelle des étaux étant intégrée a la colonne.
Cette conception les rend trés rigides et faciles d’utilisation.
De nombreuses configurations sont possibles pour les mors et porte-mors.

Caractéristiques techniques

3 largeurs de mors (100, 150 et 200 mm).

Serrage double.

Serrage de deux pieces de dimensions différentes.

Transformable en serrage simple.

Semelle des étaux intégrée a la colonne.

Base de la tour compatible avec de nombreuses palettes de machines.
Livrée sans pion de centrage.

Fonction « 3&éme main » intégrée pour un serrage et desserage
différencié de chaque piéce.

Autres dimensions sur demande

Livré avec

2 clés six pans
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Largeur H A B c D E Force de serrage A
100 101,60 425,45 177,80 454,66 400,00 2921 0-2700 Kg 68 Kg
150 152,40 539,75 228,60 575,31 400,00 35,56 0 - 5500 Kg 127 Kg
200 203,20 749,30 304,80 789,94 457,20 4064 0- 7200 Kg 340 Kg
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Ces tours d'étaux sont compactes, la semelle des étaux étant

intégrée a la colonne. 308 _
Les mors plagueurs garantissent un parfait plaguage de la piéce 196

sur la semelle de I'étau. Chaque piéce est serrée indépendamment.
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De nombreuses configurations sont possibles.
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Exemple 1:

TOUR D'ETAUX POUR SERRAGE 8 PIECES :
SERRAGE 2 PIECES PAR FACE
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Avec ce montage on peut serrer 8 pieces de 150 mm de long.
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Exemple 2 :
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TOUR D’ETAUX POUR SERRAGE 4 PIECES :
SERRAGE 1 PIECE PAR FACE
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Avec ce montage on peut serrer 4 pieces de 405 mm de long.
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